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FABRICA DE MEMORII ELECTRONICE 
: SI COMPONENTE PENTRU TEHNICA 
DE CALCUL str. GH LAZAR nrg 
TIMISOAR 


ACTIONARE SIMPLe: 
PENTRU MOTOARE ELECTRICE MICI 


Exista doua categorii 
motoare usor accesibile pent: 
diferite automatizari: 

- motoare de curent continuu, 
- motoare de curent alternat 
Wcu colector (folosite frecvent : 
aparatura electrocasnica), 

Pentru actionarea acest: 
motoare . cu o turatie variabil. 
este nevoie de un variator 
tensiune, continua sau alternat: 
va, deoarece turatia lor depinde 
pentru aplicatii “nepretentioase, - 
relativ liniar, -de valoarea ten- 
siunii aplicate motorului, 

Variatoarele de tensiune 
alternativa simple sint compuse 
dintr-un triac si un generator de 
impulsuri cu TUJ (tranzistor uni- 
jonetiune), ca in montajul dir 
fig.1.a. Printr-o conectare dife- 
rita' (fig.1.b) se obtine usar ur 
variator de tensiune continua. 
Montajul din fig.2 reprezir- 
ta o varianta la fig.ita si 4) 
folosind un tiristor in loc de 
triac si doua tranzistoare bipo- 
lare in loc de TUJ. Avantajele se 


1.Potenţiometru 8.Placă „Bloc. de atarmă' et a e (e pitice 
|. 2.Mască frontală 9.Comutator de reglare getea bon i ea A 
|. AColtor de fixare 10 Comutator programare sore* la curenti mai mari de 104, ia: 
|. &.Placă „ Stabilizator" 1.Comutator programare „zeci minute" doua BC-uri sint totusi mai sin-.: 
S.Șasiu 12.Transformator piu de procurat decit un TUJ. 
6.Distonţier să 13. Capac Tensiunea de pe dicda Zener 
7. Placă „Ceas! 14.Dituzor nu este filtrata, pentru a asiau- 


| Montajul descris imbunatateste gama de utilizare a circui- 
| tului integrat MMC 351, produs de MICROELECTRONICA sub numele de 
"ceas auto", in sensul ca poate realiza functiunile ceasurilor 
desteptatoare mecanice, prezentind insa urmatoarele avantaje: 

-Afisarea luminoasa a orei si minutelor; 

-Precizie ridicata in functionare; 

-Nu trebuie "intors" 

-Volumul alarmei reglabil continuu; î fica daca se foloseste alt tirie 
| “Functionarea alarmei timp de 10 minute de la intrarea in tor (prin incercari). 
| functiune cu posibilitatea anularii ei. 


ra sincronizarea cu reteaua de 
c.a. Din semireglabiiul de 10 
kOhmi se regleaza turatia minima, 
iar din potentiometrul de 250 
kOhmi se regleaza turatia, 
inim la maxim. Valoarea de 3 


teontinuare in pag. 4) teontinuare in pag, 1304 
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RECEIVER R-SAT 
SI me 
student RUSANESCU CRISTIAN 
INFO==SAT 

Continui in acest material prezentarea receive- 
vului R-sat, avind ca material de baza traducerea 
articolelor din revista "Radiotechnika” nr. 8, 9, 


10/1987: si 5/1988, privind acest receiver, precum si 
rezultate experimentale proprii. 

Deci, incep cu primul oscilator. 

Conform documentatiei, acest oscilator trebuie 
sa debiteze o putere minima de 5 m, intre 1,4 GHz si 
2,2 .GHz. Oscilatorul lucreaza cu un tranzistor 
BFR9O, la un curent de colector de 30+35 mA, necesar 
pentru a se asigura puterea minima necesara mixarii. 

Punctul de functionare se regleaza prin grupul 
R202-R205. L202, L201 sint socuri de inalta frecventa 
(atentie la ferita folosita la L201 - perla N10!). 
Condensatoarete C201, C203, C205 si C206 sint de buna 
calitate. Separarea oscilatorului de etajul mixer se 
realizeaza prin C210. Acordul se realizeaza cu ajuto- 


rul diodelor D200, D201 de tip BB221, delimitarea 
bânziă asigurindu-se cu C202. Filtrarea tensiunii 
văricap se realizeaza cuL200 si C203. Condensatoa- 


rele C208, 0209, €215 sint realizate dintr-un dielec- 
de. inalta freeventa — EPCILAM 10, 


L203 


Ade dimensiunile 


R202 R203 


C215 -100) 
T200-BFR90 i 


PRIMUL OSCILATOR ȘI STABILIZATORUL TENSIUNI DE ACORD_ 


ETAJUL DE INTRARE ŞI PRIMUL MIXER 


OBS. Valorile pieselor sînt cele din 
documentaţia Rodiotechnika. 


de la primul 
oscilator = 


“ unghiului de montaj ai perechii D200-D201, 


L103 
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fiind 4x6, 3x4, 5x12, iar folia conductoare de Cu fiind lipita 
pe ambele fete (armaturile) cu adeziv de contact. (215 nu este 
critic ca valoare. Montajul se executa astfel incit condensa- 
toarele ating terminalele tranzistorului 1200. 

Conform documentatiei revistei "Radiotechika” valoarea 
critica a lui C200 este 0,5 pF. Personal nu am folosit 0200, 
ci din pozitionarea lui D200-D201 am obtinut performantele 
cerute oscilatorului (1,4-2,2 GHz). In general plasarea piese- 
lor in oseilator este critica,astfel incit ordinea de montare 
trebuie respectata. Recomand realizarea oscilatorului separat, 
pe o bucata de tabla de Cu, cositorita, de grosime 0,3-0,5 mm 
si dimensiuni corespunzatoare si apoi incasetarea acestuia in 
locul prevazut. In cazul realizarii primei mixari, cu tranzis- 
tor, locul oscilatorului in ansamblu poate fi diferit de cel 
prezentat in documentatia originala, semnalul fiind preluat cu 
ajutorul unui cablu ecranat cu dielectric din teflon. 

In general la o tensiune varicap de 50 mV corespunde o 
frecventa de oscilație de 1,4 GHz, iar la 28 V, 2,2 GHz. 
Neatingerea frecventei superioare este o problema frecvent 
intilnita la acest tip de oscilator, Una din metodele de 
remediere consta in apropierea diodei D200 de dioda D201 
(initial acestea sint montate in unghi drept). Prin reducerea 
scade inductivita- 
tea circuitului oscilant. Oricum, diodele se monteaza cu ter- 
minalele cit mai scurte si cit se poate de "gros", Este foarte 
posibil ca oscilatorul sa “plece” de la o frecventa superioara 
celei de 1,4 GHz. Deci, sau FIi va necesita o repozitionare 
undeva mai sus -500 MHz-, sau remediati neajunsul umblind la 
C202, C209. Din experienta proprie, am constatat ca C209 si 
pozitia L201 pot rezolva multe probleme... Cu D202 se obtin 
30-32 V stabil. Acordul se realizeaza cu potentiometrul de 10- 
20 k, cu caracteristica liniara. 1201 este tranzistorul care 
comanda oscilatorul, Tensiunea AFC se suprapune prin 1202 pe 
tensiunea de acord. A 

S-a semnalat functionarea oscilatorului cu condensatoare 
ceramice de 2,4 si 10 pF in locul celor realiz e din EPSILAM. 

Aparitia salturilor in functionare la s:  abarea frecven- 
tei de oscilatie, se poate elimina marind C205 (pina la dispa- 
ritia fenomenului, nu mai mult). . 


DETALII 

COMPONENTE 

L201 1,5 sp 10,4 CuEn 
pe perla de feri- 
ta N10 

L202 6 sp gF0,4  CuEn 
pe 2 intinse 

C208 4x6 mm EPSILAM 10 

C209 344 mm EPSILAM 10 

c215 5x12 mm EPSILAMI0 


Valorile nefigurate pe schema 


mixerului cu tranzistori 
BFGg5-67 din nr. trecut sint: 
- rezistenta din emitor 6204 


RE 
10 ] BF2/5A — condensatoarele de intrare 
| AFC L (din baza tranzistorului) 

Şi sint cele corespunzatoare 


schemei Radiotechnica; 
- condensatorul - de 


iesire 


L100 12 mm 0,5 CuEn 

L101,L102 2 sp "0,5 CuEn 
pe /'3 intinse 

L103 soc alimentare 

L104,L105 0,5 sp,Q/0,4 CuEn 
pe 20,5 

L106,L109 2 sp 470,4  CuEn 
pe 4 

L.107 3 spaf0,4  CuEn 
pe 4 

(C117 Săcni8 MHz L108 8-10 sp g70,5 


CuEm pe 44 intinse 
Placuta din punctul de ames- 
tec al mixerului cu grosime 


2x HP 5082-2301 0,2; 5x8 mn Cu 


D101 


| 
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RECEPTIA EMISIUNILOR TV SI NABIG PRI SATELITI 


Dupa cua se cunozate, exista mumaroase proprama de 
televiziune sau fe radic; de fonta buna caliiate, trams- 
nise prin sateiiii, care se pol raceptiena în Timinoara. 
înstalatiile de receptie prin satelit int arceaibile 
pblicului larg, putind fi abortata eu rezultate foarte 
bune de catre amatori, 

Ne propunae într-o enita de articole, sa prezantaa 
principiile recepiiei prin satelit a programelov de tele- 
Midiune si de radie, incereină ta acoparia intregui lant 
Să tranesieie, do ia statia da sol, satelit, antena de 
receptie, receptor de satelit si piaa la televizor sau 
instalatia audio de inalta calitate, î 


Pentru publieni iare, intereseaza satelitii inobiii 
in vapori eu antena de recsatie, adica satelitii geosta- 
tionari, Ei se gasesc pa o orbita praetie circulara deasu- 
pra Ecuatorului, “la o inaltime de cca. 33000 ka. Prezi 
importanta calculul ratei orbitei geostationare, din care 
seazind raza Panintului, rezulta inaltimea de mai sus. În 
acest scop a presupunea la suprafata Paaintului un corp 
de masa „_ care ar putea deveni satelit artificial al 
Panintului. Este evident ca situatia de mai sus asta doar 
un rationasant teoretic. Pentru a deveni satelii, forta de 
atracție eravitaționala Fa si forta centrifuga Fe! ce 
actioneaza asupra corpului, vor lrabui şa fia egale, âat- 
fel, se ponia scrie egalitataat 

A 


[vă 


Fe a fe ș Fonuk Fes d) 


d 
în care k - este constanta gravitatiei universale; 
M = este masa Panintului; 
Ry- este raza Panintului. 
"Satelitul" de mața '9* va descrie ș niscai 
ra cu viteza liniara; 
ar 


cireula- 


v st) Rp = = ip 12 
n 
in care 4% - este viteza unghiulare de rotatie; 
Ti- este perioada de revolutie la nivelui 
Paaintului, Ş 
Pe baza relatiilor de sai sus se poate detergina 
aceasta perioada Ti 


14 = 234-—-—- 13 
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Ea 


sr “ing. CHIVU MTROEA 
dr. ing. BREABAN FLORIN 


_INEO-=SAT 
valori les "Re =5378 


ar imocuiii în vitatia (3) 
3,977419 ua, rezulta Ti=84,48 ; 


Sag ST ae a af, 
sute, Și 

Satelitul gacstatianar 
vaport cu Pahintui, 


va trebui sa fie imobil 
adica va avez o perioada de revolut 


egala cu cea + Panintuluis 72-23 ore, casa ce asigu 
sineronismul miscarilor, Po baza legii a lli-a a 1 
Kepiar: a s 

Ti fe 

Ea dm n : [E J) 


Ta Ra 
în care Rs - tata raza orbitei geosiationare a sate! 
tului, se poate determina inaltimea îi a orbitei geostat: 
nare deasupra Ecuatorului, y 


Ta 
Rs s Rp + Ha --— fp de une, (5) 
Ti 
ru 
N = Rp[--- 1 = 35865 km t6) 
drie 4. 5 


bin rationamentul de mai sus se constata ca exista 
fingura orbita seostaticnara, cara cu e foarte buna apr 
ximatie este un cerc concentric cu Ecuatorul. Distribui 
satelitilor pe aceasta orbita este reglementata prin n. 
me. "Bistanta” intre sateliti era la inceput de 4000 
(aprox. 69), In prezent distantele sint mult mai mici, 
ordinul zecilar de tu, din dorinta ea un obzervator 
pe Panini sa primeasca semnalele de 1 mai multi aateli 
concentrati in acelasi “punct” de pe car. Astfel, e! 
tui ASTRA "A", cu pozitia orbitala 19,2 Eat, va fi du! 
in iuna decashrie 1990 cu ASTRA *! care se va gasi le 
distanta de 80 in fata de ASTRA "4. Calculina ungh: 
dintre razele vizuale ale umii mbeervatar de pe Panir 
corespunzatoare celor doi sateliti ASTRA, rezulta un unţ 
de cca. 0,1%, nczasta valoare unshiuiara este mult n 
pica decit unghiul cu cara ar trebui rotite c 'antena 
receptie . parabolice, . peniru en semnalul receptionat 
scada sesizabil, Astfel, satelitii respectivi par a 
plasati in acelasi punct din snațiu, 
Ă Setelitii cti sau cej de rezerva sint plasati e 
“adine” in spatiu, can cu 100 kp. trebuie remarcat 
faptul ca satelitii sint prevazuți cu aotoare de corect 
a ccordonatelor lor, care se pot modifica în timp £ 
cauza inpactului cu praful cosmic, cu asteroizi, ete. 
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dr. ing. IONEL SABIN 


la Massachussette înstitute of 
58 puneau bazeie prolacțarii 


Cu 3 de ani în urna, 
Technology (MIT) din Boston, 
asistate de calculator (CAD- Computer Aided Design) aș ale 


fabricatiei asistate de calculator (CAM Computer fidec 
Manufacturine). Aceste metode, implementate la incaput in 
industria gsronautica, cunosc in prezent o intansa preli- 
ferare. Eşte relevant faptul ca ia Tirgul de Produse 
informatice CeBiT'90 (Hanovra, martie 1990) s-au prezentat 
303 standuri axate pe CAD/CAN. Fata de 202 . astfel de 
standuri ezentate in 1989 si raspectiv 114 in 1987, 
dezvoltarea vertiginoasa a domeniului este evidenta, Cifre 
estimative arata ca in vestul Europei ponderea privind 
aplicarea petodelor CAD/CA o detin: R.F.6. (24 3), Anglia 
(21 2), Franta (15 1: și Italia (10 4). Dupa datele firme- 
lor produtatoare de tehnica de caicul, aproximativ 60 1 
din mijloacele CAD/CAH sint impiamentate in industria 
constructoare de aaziri si mai suit de 20 7 în doneniul 
electronic, Restul de cca, 20 2 este distribui! in sferele 
geodeziei, arhitecturii si protectiei mediului inconjura- 
tor. 

Deosehirea, evidenta pentru oricine, dintre proiecta- 
Vea traditionala si CAL este inlocuirea plansetei cu poni- 
torul unui sistem de calcul. Astfel, CAU pune capat asa- 
numitului razboi al! hirtiilor”, Principalul avantaj al 
CAD, este insa cresterea "flexibilitatii” intreprinderi- 
lor, respectiv capacitatea acestora de a se adapta la noi 
coniuneturi econamice. Be asemenea, chisnuiteie modificari 
de detaliu in intervalul dintre faza de prototip si faza 
productiei de: serie a unui anumit agregat, necesita un 
timp mult pai seurt in sistemul CAD, Astfel, desi un birou 
de proiectare CAD esțe de Sși ori mai scump decit unul 


"eonventionai, in perioada 19641998 industria constr 
toare de masini din R.F.G, si-a extins sistemele CAD de 
5,5% la 44,8, Verdictul specialistilor este clar: ce! 
vrea sa produca repere ca ingita tehnicitate trebuie 
foloseasca mijloace de tannicitate ridi, 

Tehnologiile CAN, bazațe in esenta pe comanda pi 
calculator a sasinilor unelte prelucratoare, pernit 
numai rationalizarea proceselor fe productie existente, 
si . utilizarea unor solutii conatructiva complet noi. 
parale! s-au dezvoltati procedeele de optimizare cu alui 
vul caiculatorului (CAO- Computer Aided Optimisation) 
aplicatii dintre cale mai diferite, de la maximalizar 
raportului sigurerita in funelionare/ereutate pentru 
unumit reper si pina la simulares proceselor de creste 
biologica. 

în prezent se vorbpate toț mai insistent deo fi 
tupericara a metodelor PAD/CAN ei anume de fabrica 
“imtegrata” cu ajutorul calculatorului (CIM- Compul 
integrated Manufacturing). Este vorba de posibilitatea 
a pune cap la cap diferite faze de proces tehnolet 
“intagrare"), prin exploatarea eficienta a informatiţi 
se tip CAD, stocate in banai de date accesibile, Aceac 
siana se bazeaza pe cresterea vitezei de calcul si 
capacitatii de meseria = gisteneler utilizate. Trecerea 
tadiul CIN, se caracterizeaza prin cresterea pretul 
Meentelor de Software si eailerea drastica a preturi! 
pentru Merdwere. Tehnologia CIM presupune ca un anun 
nrodus, este aoreibi a un re Someteent pei Vara 

i re! cal as: 
Lisi rit Parapactiva oniee doo€ e Sai Vieate sân 
torii actuale a intreprinderilor, bazata. pe compartime 
tare. 
ind Asadar, CAD/GAM/CAO/CIM. Aceasta este tendinta ! 


CEAS 
DIGITAL 
CU ALARMA 


student Dumitrescu Marcel 


La schema de utilizare data de 
fabricant ă ah Tehnium 1988". Fata de 
aceasta, montaiu prezentat se deosebeste prin (vezi fig,2): 

Inlocuirea ecodorului MHC 4511 cu MIC 4543, ceea ce permite utili- 
zarea atit a afi elor cu catod comun (MDE 2581-2584, VOE 13, VaE 23), 
cit si a afisaje r cu anod comun (MDE 2571-2574, VOE 22, VQE 24). Eu 
personal am utilizat doua afisaje cu anod comun tip VOE 24. A 

Montarea rezistentelor de Limitare a curentului arin dibdele afisa- 
imlui la iesirea decotiorului. Astiel “luminozitatea” segmentelor ramine 
constanta indiferent de cifra afisata (numarul de LED-uri aprinse), 

-inlocuire rezistentei de 20 Moha de amorsare initiala din oscila- 
torul integratu . MC 381 cu un grupe diode fontata antiparalel-serie. 

Se observ ca mocițicarile facute au avut la baza considerente 
estetice si pra' ice, Am facut aceasta precizare pentru a sublinia faptul 
ca ceasul propri. -zis poate fi realizat in mai multe variante, in functie 
de decodorul si afisajul allate îa dispozitia. 

Montajul ceasului se conecteata ia un hioc de alarma BA, reprezentat 
in fig. 3, semnalete rsensare functionarii acestuia fiind furnizate 
direct de WMC 351 (vezi fig. 2), Cai ce se afla in posesia unui ceas auto 
simplu, pot deci sa-si realizeze doar blocul de alarma, facind doar 
conectarile necesare direct pe pinii inteeratului MHC 351 prin interme- 
diul unor fire izolate, fara sa modifice rontajul respectiv, 

Pentru a intelege functionarea blocului de alarma, care constituie 
subiectul acestui articol, trebuie urmarita schema acestuia (fig. 3) si 
diagrama de impulsuri furnizate de MHC 351 (fig. 4), 

In primul rifd trebuie observat faptul ca decoderui binar-zecimal 
MHC 4028 este conectat in paralel cu decodorul binar 7 vezhente MMC 4543. 
La iesirile lui sint conectate in paralel daua comutatoa; Ki cu 10 
contacte (corespunzator orelor, respectiv segmentului 3 din afisaj) si K2 
cu 6 contacte (corespunzator zevilor de minute, respectiv segmentului 2 
din afisaj). K2 poate fi si cu 10 contacte, caz în care vom avea 4 
pozitii in care alarma nu va fi declansata, deoarece o ora este formata 
numai din €0 minute. Din Ki si K2 se programeaza ora si zecile de minute 
ia care alarma va fi declansata. e exeaplu, în fig. 3, blocul de alarma 
a fost programat pentru cara 4 si 30 de minute, alarma funetionind pina la 
modificarea zecilor de minute, deci pina la 6.30, respectiv timp de 10 
minute. Contactele comune ale ceier doua cemutatoare sint cuplate la 
intrarile de date a doua bistanile da tip D centinute în MMC 4013. 

cturile de: incarca) histabililor sint furnizate de pinii 52 si s3 

; circuitului integra “54, pini ce comanda si alimentarea segmente- 

lor 2 si 3 din afisaj. Astfel cind MHC 35i furnizeaza un cod binar 

corespunzator orelor ("DATA 3" din fig. 4), apare un 1 logic pe pinul de 

iesire al decodorului MHC 4028 corespunzator codului binar aplicat la 

intrare (in cazul nostru pe pinul de iesire "6", pinul 7 al circuitului 
(continuare in pag. $) 


a: 2'5H2(32768Hz) 
6+30p 


a site E Psi 


! FIG.2 Schema electrică a ceasului propri 
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5861234769 
BLOC ALARMĂ 
m 


FIG, Schema bloc 


f=1024 Hz 15 


FIG.5.Diagrama semnalului d: veșire 
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ERP ara 
DISPUNEREA COMPONENTELOR 
Cablaj afişaj 
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MANA Au, ___ METIS 


aa = 5 == ie e E a e 2 


teontinuare din pag. 
integrat). Celelalte iesiri se vor afla in 
0 logic. Cind codul binar furnizat cores- 
punde orei selectate de KI, acel 1 logici 
se va incarca in primul bistabil si va fi | 
disponibil la iesirea Q a acestuia, incar- | 
zare ce va avea loc pe frontul pozitiv al 
semnalului 53. Cind si zecile de minute 
afisate vor corespunde cu cele selectate 
de K2, un 1 logie va fi incarcat si inl 
bistabilul 2, iesirea Q2 a acestuia tre-| 
cind deci in | logic. | 

Faptul ca cele doua comutatoare K1 si 
K2 sint conectate in parale! nu deranjeaza 
functionarea blocului de alarma, deoarece 
bistabilii sint actionati de semnale de 
tact distincte ce nu opereaza conconitent. FIG.3.Blocul de alarmă 
Practic, se realizeaza o demultiplexare a semnalelor furnizate de MMC 351. 

Deci cind orele si zecile de minute afisate sint identice cu cele selec- 


H. Z.M. M. 


zH. 
tate de Ki si K2, iesirile Ql si 02 ale bistabilelor se vor afla in 1: logic, : Ş 
validind astfel functionarea portii nr.1, continuta în MHC 4012. Pe a treia — CodPinarKPATA LC BAI (pia (BATA) 
ecţe la 'S3, NBLANO too 1T001I Masai 


intrare a portii, datorita conectarii di se va afla permanent un 

semnal cu frecventa de 1024 Hz (frecventa de multiplexare a circuitului MMC S4 ! 
351) cu factor de umplere 1/4, Acest semnal constituie "generatorul de ton” al 

alarmei. "Generatorul de tact” al alarmei este semnalul furnizat de pinul 6 al S3=CK! 


circuitului integrat MIC 351, semnal care are frecventa de 1 Hz si factor de sa-ck2 | | | 
umplere de 1/2. Semnalul rezultat la iesirea primei porti este negat de cea e Eat pp Viei 
7 EADS 


| 
| 


de-a doua poarta, obtinindu-se in final un semnal a carui configuratie este S1 
reprezentata in fig. 5. Acesta, dupa o amplificare in curent continuu este 
aplicat unui difuzor. Din potentiometrul de i KOhm se regleaza nivelul semna- | i 
lului de iesire, in functie de preferintele personale. 


9 1 

La modificarea zecilor de minute, iesirea 02 trece in 0 logic, fapt ce va a a a 
conduce la blocarea alarmei. 2 

Montajul odata realizat, nu necesita nici un reglaj, functionind din la F 
monentul alimentarii sale. O functionare gresita sau a nefunctionare se dato- ce | T 
reaza numai unor piese defecte, care nu au fost verificate in prealabil, sau ET RE IE CEI CEI VE 
unor conexiuni facute gresit. 2 [5 

Alimentarea montajului se realizeaza prin intermediul unui stabilizator 15 —— - 
care furnizeaza la iesire 12V, imediat dupa disparitia acestei tensiuni peste aie ou 
(scoatere din priza in vederea deplasarii dintr-un loc in altul, o avarie in Wa ei i 
reteaua de 220 Vea., ete.) alimentarea efectuindu-se de la o baterie tampon de | ! 1 
9 V, datorita conectarii adecvate prin intermediul a doua diode redresoare CU Pe mere za ra 
(vezi schema bloc din fig, 1). Nu mai insist asupra stabilizatorului, acesta | | | 
taminind la latitudinea fiecaruia. FIG.4. Diagrama de impulsuri 


O ultima observatie: Datorita modului de conectare a celor doua porti din 
blocul de alarma acestea pot fi inlocuite cu doua porti AND cu 4 intrari 
continute in WMC 4082 fara nici o modificare a conexiunilor sau a cablajului, 
semnalul final nemodificindu-si configuratia din fig, 5. 

Nota: Cablajul aferent ceasului propriu-zis a fost publicat în nr. 
trecut, oo! 
Bibliografie: pa | 
[i] Microelectronica : Data Book ErTI 
ta Microelectronica :Cireuite integrate  CMOS-Manual de 
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* Proiecteaza si construieste aparatura elec- 
tronica, audio, radio, interfete si periferice 
pentru calculatoare, instalatii electronice casni- 
ce diverse. 

* Asigura intretinerea si depanarea aparatu- 
vii electronice de import (hard, video, audio, 
etc.). 
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VOBULOSCOP DE BANDA LARGA 


Pt ia a aia m i  ă 


Cpt.ing. CIRJAN TRAIAN 


Venind în intimpinarea dorintei eleatronistilor amatori de a executa reglaje cit mai 
precise a diferitelor montaje, 'voi publica pe parcursul mai multor numere un vobuloscop! 
ce are ca punct de plecare vobuloscopul digital, START-STOP, al inginerului TURY LASZLO 
(HASKFV) din revista maghiara "Radiotechnika", adaptat posibilitatilor noastre si extins 
pentru nai facilitati. De la inceput trebuie aratat ca este vorba de un aparat complex, 
dar util si nici dificil de realizat. Este necesara lecturafta atenta a articolelor si 
vespectarea tuturor detaliilor tehnice pr ivitoare la constructia acestuia. 

1.Ce este un vobuloscep? 

Vobuloscopul (se mai folosesc si notiunile: "vobulator”, "generator vobulat”, 
"vobler") esta un dispozitiv electronic. ce. ridica in mod automat caracteristica 
amplitudine-frecventa (A-F)-a unui circuit electronic, falasit de gula in telecomunica- 
tii. Acest dispozitiv deasebit de util.face parte din categoria sistemelor de masura cu 
detectie, deci cu mari posibilitati de investigatie in domeniul freayenta las inalte unde 
de cele mai multe ori nu diăpunen, de altceva. 

In acest mod putem regla sircuite 'ascilante de, la. frecvente de ordinul a 100 kHz pina 
la sute de MHz fara a folosi metode 'asa-zise, "punct cu punct". De asemenea, foarte comod, 
putem regla amplificatoare de antena, ahumite parti ale instalatiilor TV-SAT, receptoare 
si enitatoare in regim de amator, practic orice cizcuit unde ne intereseaza caracteristi- 
ca A-F. Mai mult decit atit, putem calcula atenarea sau amplificarea unui circuit in 
tunctie de frecventa. ă 

Pentru a ilustră principial modul de lucru cu un asemenea aparat, vom studia schema 
bloc din fig.1. 

Orice asemenea dispozitiv se compune dintr-un OSCILATOR CONTROLAT INTENSIUNE (OCT), a 
carui frecventa este vobulata intre doua limite, f min. si f mâx., de tensiune liniar 
variabila a GENERATORULUI DE TENSIUNE LINIAR VARIABILA (GTLV). Semnalul vabulat este de 
amplitudine variabila. Acesta este aplicat unui amplificator cu RAA, la iesirea caruia se 
obtine un semnal relativ constant in amplitudine. La frecvente foarte mari se pot mentine 
unele diferente vizibile si dupa acest-bloc (privind aspectul global al intregii benzi), 
dar pe portiuni de 50-60 MHz semnalul se poate considera constant. Semnalele trecute prin 
atenuatar sint diminuate la nivelul cerut de intrarea rircuitului de analizat (CA). La 
iesirea circuitului analizat se canecteaza sonda de detectie care transmite la intrarea 
aparatului numai anvelopa, respectiv raspunsul in frecventa al circuitului respectiv. 

O parte din semnalul OCT este aplicat unui mixer, unde sosesc si impulsuri cu durata 
foarte scurta, de o frecventa etalon (10 kHz, 1 MHz, 10 MHz...). Aceste impulsuri sint 
foarte bogate in armonici de multiplul ffecventei etalofi. La iesirea din mixer se retine 
doar diferenta dintre semnalul baleiat in frecventa si aceste armonici, fapt ce duce 1 
identificarea precisa a unui punct de pe caracteristica prin ceea ce se numeste "marker 
In acest fel, pe caracteristica A-F se pot identifica mai multe puncte asezate la mul- 
tiplul frecventei marker. Acest semnal marker este insumat si amplificat impreuna cu cel 
de la sonda detectoare si aplicat pe borna Y a osciloseopului. Simultan pe borna X a 
oscilascopului se aplica semnalul GILV ceea ce duce la trasarea automata a caracteristicii 
A-F. Semnalul destinat osciloscopului poate fi prelucrat de un bloc de formare a unui 
semnal videa complex (SUC) corespunzator si vizualizat pe un-televizor obisnuit. Acest 
lucru este important pentru a dezafecta osciloscopul sau in cazul în care nu posedam un 
asemenea aparat. 

Vobuloscopul propus spre realizare, prin incorporarea unui frecventmetru, poate 


masura si inci tu i irsi ii. 4 : 
ale 299 use e ebsepiulariă (eontinuare in numarul viitor) 


Amplificator 


ATENUATOR 
cu RAA 


Generator 
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Dragi prieteni, ca urmare 
a interesului ce l-ati mani- 
festat pentru articolul "Ce 
este radioamatorismul”, apa- 
vut in numarul trecut al 
revistei, incerce sa raspund 
intrebarilor dumneavoastra. 

In primul rind, asa cum 
am precizat, radioamatoris- 
mul este un "hobby" si deci, 
prin practicarea lui nu, se 
urmareste un scop pecuniar. 
Diferitele certificate de 
absolvire a cursurilor spe- 
cifice care se organizeaza, 
sint valabile numai pentru 
activitati de amatori si nu 
sint recunoscute de institu- 
tiile civile (depanator ra- 
dia-TV, ete.). Ne pare rau, 
poate in viitor. 

Exista a exceptie si 
anume: tinerii care obtin 
certificate de radioamator 
de emisie-receptie sau numai 
de receptie inainte de in- 
carpararea in armata, cu 
rertitudine isi vor satis- 
face stagiul militar intr-a 
unitate de transmisiuni a 
M.Ap.N., conform ordinului 
de front dat de catre Dl. 
General Nicolae. Popescu 
comandantul trupelar de 
transmisiuni ale armatei, 
actualul Preseiinte al Fede- 
ratiei Romane de Radioamata— 
vism. Atent:= tineri: merita 
sa incercati chiar din acest 
ant 


Aici trebuie sa fac o 

precizare: cursurile de in- 
vatare a telegrafiei vor 
incepe - probabil - in luna 
aprilie, intrucit sala unde 
se vor desfasura acestea 
este ocupata (se gaseste la 
Casa Tineretului din Timi- 
soara, unde in prezent se 
desfasoara procesul "ingera- 
silar“ si va imaginati ca 
impreuna nu prea aven loc!). 
Este bine ca cei interesati, 
sa tina legatura cu noi la 
telefonul si adresa anuntata 
în numarul trecut. 
Cititorul curiosus "di 
pi linga dealu sel mare” ne 
reproseaza ca "a cheltuit o 
sama di banut si. nu a 
reusit sa stea "di vorba" cu 
noi! Ne pare rau stimate 
su5, dar in aceasta 
perioada programul Radiazlu- 
bului este asigurat numai 
martea si vinerea intre are- 
le 15,20-19,00 , iar "draca- 
venia seeia di tilifon" este 
bun si are numaru” 30744! Ni 
plase cum scrii si ti astip- 
tam in continuare cu 
plasere! 

Mai multi cititori, dar 
si mai multe cititoare, ne 
intreaba care este componen- 
ta pina în momentul de fata 
a membrilor Radicclubului!? 
Desi nu sintem agentie ma- 
trimoniala, va raspund totu- 
si ca aproape 957 sint bar- 
bati, din care tineri de la 
12 ani ... tot in sus! 


(eontinuare in pag, 10) 
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cositorire inel ia masă 


AMPLIFICATOR DE CANAL UIF i 
ing, MURESAN IOAN 
Varianta constructiva propusa poate realiza FIG.S 
amplificarea canalelor: 22 (BG 11), 23 (BD [1) sau COR pa Ii 


24 (BG 11). Elementele constructive ramin aceleasi, 
acordul pe canalul dorit se realizeaza din trimere. 
Amplificarea realizata este 28:25 dB, in functie de 
factorul de amplificare a tranzistorilor utilizati. 

Pentru a realiza acordul pe canale superioare 
este necesar sa se intercaleze in serie cu trimerii 
de acord condensatoare de valoare fixa sau sa se 
scurteze lungimea liniilor de acord. 

Montajul a fost prevazut pentru pazarea spa- 
tiala a pieselor intr-o cutie confectionata din 
tabla cositorita de 0,3+0,4 mm. 

Compartimentarea cutiei este aratata in fig. 
2,3,4. 

Pentru usurinta montarii pieselor pe placa din 
fig .2, dupa ce au fost executate gaurile se plan- 
teaza pe fata superioara piesele R2, R3 , Lscei , 
Lsac2, condensatorii de trecere de in (C8, C9, 
C10, C11), iar pe fata inferinara a placii fig. 4, 
condensatori trimerii de reglare C4, C5, Ce, c7.' 
Acestia vor fi imbracati într-un inel de tabla si 
vor fi rigidizati prin cositarire pe partea infe- 
rioara a placii conform fig. S. 

Fig. 4 reprezinta placa din fig. 2 vazuta cu 
piese implantate pe partea inferioara. 

Ohs:  Tranzistorul T2 poate fi rigidizat la 
masa printr-un inel de tabla. 

Se  asambleaza apoi placa plantata la cutie si 
se monteaza peretii despartitori si liniile de 
acord (bobinele Li+L& >, 

Acordul amplificatorului se realizsaza in doua 
etape. Mai intii se regleaza pe canalul dorit eta- 
jul cu MOSFET, cuplind la capatul lui Le partea de 
vizualizare a vobuloscopului sau TV, 

La borna de intrare A se injecteaza semnalul 

dorit. 
Acordul pe canal se realizeaza prin trimerii C4, 
CS, C6. Din cuplajul realizat intre L3 si L5 prin 
intermediul liniei L4 se realizeaza largimea de 
banda necesara, 

Pentru suprimarea posibilitati de autboscila- 
tie a tranzistorului Ti, pe drena se va monta c 
perla de ferita (1) de lungime maxima 2+2,5 mm (una 
mai mare poate reduce cu 2-:4 dB amplificarea si 
largeste prea mult banda). 

Amplificarea realizata de prinul etaj este 
15220 dB, Prin introducerea celui de-al doilea, 
etaj, amplificarea poate ajunge la o valoare de 28- 
35 dB. Din acordul trimerului C7 se realizeaza 
balansarea caracteristicii amplificatorului. 

Pentru vizualizarea efectelor fara vobuloscop 
este necesar a se introduca spre TV atenuari pro- 
gresive dupa amplificator, de valoare comparabila 
cu amplificarea realizata si din trimeri sa se 
obtina imbunatatirea maxima a semnalului amplifi- 
cat. 

Valoarea optima a polarizarii tranzistorului 
T1 poate fi controlata cu semireglabilul RA. Cupla- 
rea antenei la linia de intrare se va realiza la 
1/3 din lungimea liniei de intrare LI. La fel si 
liniile de cuplare L4 si L8*nu vor depasi 1/3 din 
lungimea liniilor cu care se cupleaza, 

Nivelul de semnal obtinut permite distribuirea” Datele pieselor utilizate: 
semnalului pentru 3-4 TV. TI-MOSFET BF 960 
T2-BF 180, BF 181 , 
C1=12 pF (un terminal al acestuia este insasi linia de cuplare L2) 
C2=8,2 pF (un terminal cuplat pe o portiune de 10 mm cu LS repre- 

zinta linia L6) 


—— 


= EPPEREPPeeEFFPEsEFPe 


C3=15+18 pF - & 
C8,C2,C10, Cli-condensatori de trecere de 1 nF 
» Vind casete r- Cam. 250, am. 904, Î RI=R3=75s150 k/0,125 W 
Comple soara, R2=682100 /0,125 W 
* Vind ccu e Ş R SPECTRUM, tel, 49631, | R4=S+10 k- semireglabil 
> Vind CD player PHILIP? su telecomanda, tel.  R5=8k2/0,125W 
42150, R6=3k3/0,125 W 


e-taltie STARZ '1 1! R7=1k/0,125 W 

. CA,CS,C6,C7- trimere 3/12 pF 

PE-D5, casete 0-90, C-60, videaca- ÎI LI,L3,LS,L7- linii de acord 151,2 mm de lungime 32 mm 
sete nui inregistrate divar tel, 48631, LA,L8- din terminalul de condensator-linie de cuplare 
Lsoci,2 - 20730 sp. 0,15 CuEm pe feritaga, 


Vind CD plapur EF, alt 
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Cu desenul alaturat. demai 
Practic prezentarea calculatoru 
MicroTim - al carei debut s-a pi! 
dus: “in numarul anterior -„la niv 
„de dataliu. Se prezinta schema 
amplasare. a componentelor pe'pl: 
de circuit: “imprimata calculata 
lui;-! Yealizata “ in tehnologie 
imprimate ” dublustrat,  Identitic 
„PE schema atit circuitele integr: 
inotate cu Clx, cu a laind- vale 
intre; 0Onsi2F, "deci 48 astfel 
circuite) cit'si celelalte” Com; 
nente' necesare, plecind de la obi 
'* muitele condensatoare de decuplar 
motate CD, condensatoarele specia 
Cite (cu Xe :intre'01 “di: 15): '%vezi 
tentele Ra țoti cuprins intre 
„Si 76)'si''ajunăină pina la cuart 
8, de 14MHz.. Din eategoria,cireu 
„telor. intearate„:.romaraam mai int 
7upa linga nicraprbcesarul [4 
(C100):: garantat” sa functibneze 
“4MHz: '="8" memorii! RAM dinamic 
Gakbiti si 8 jemarii EPROMde t 
2718 (aka fiecare). Memoria :-EPR 
„totalizeaza » 16ko. deuprogram, ca 
constituie» interpretorul” 'BASI 
memorat: iri “zonă adreselor 0... 1638 
Capacitatea dă &4ko, a memoriei. R 
este utilizata integral, '-in'cond 
tiile in care 480 sint utilizabi 
permanent (acestia acopărind  zo 
de:':"adresare a microprocesorul 
cuprinsa între 16384 si 65535), i 
atunci cind. se: considera; iineces 
estul -de-16Kaude: memorie: RAM p 
inlocui: memoria EPROM: Este posib 
la si reselectarea memoriei EPRO 
dupa selectia celor, L6ka de. memor 
RAM, amhele. „operatii: - putind 
realizate. prin pregram. Inseamna 
MicroTimiprezinta practic 'utiliz 
torilor 64K0 de memorie RAM.  Maj 
ritatea celorlalte circuite d 


| Schema „tin de blocul: de afisare 


informatiei. pe. terminale“ vide 
conpus în principal din' număratoa 
4C101., C105), mul tiplexoa 
(C106..'' CIOA) 'si memorii rapide. ! 
iip__PROM, de capacitate. 256: 
ACIOB... CI0D). ::Mai -remarcam 
schema si. circuitul CI1D, un'regi 
"tru-'pe S biti utilizat 1ă 'interf 
tarea calculâtarului cu a imprima! 
„tă paralela, , aspect delac .neglij. 
bil daca avem in vedere-ca - major 
tatea utilizatorilor ar dori'sa=. 
- tipareasea informatiile pe hirtit 
*"Caleulatorul' permite si 'intertar, 
vea 'cu casetofonul (CI2F) si. 
„televizor,..A/N. sau. monitor A/N-- 
“color. Prezinta de asemenea “o cup 
de bus (tip Euroquard) care permi 
cuplârea unor interfete din exter 
er.:.da caloulator. - Comunicarea + 
„caleulatorul:" se face prin inter 
diul-unei tastaturi compusa din a 
'de“tăste mecanice distincte. 


enzator cdecunlare, 100F-29 bu; vi ei 
SIE E Îl RI” 
 Gocuar [E A mata . E a PI 


E | www tehnium.or: 
ia 7140 tehnium.org 


Tun laser Date 
[>] DISCURI OPTOMAGNETICE Tun laser 
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COMPUTERS 8 
SOFT 


In zilele noastre se vorbeste din ce in ce mai mult despre 
discurile optice mobile, care pot fi utilizate atit in lectura, 
cit si in scriere. Deocamdata nu se poate prevedea locul pe 
care aceste discuri il vor ocupa in viitor pe piata suporturi- 


li va Disc cptic 
lor fizice pentru memorii externe. 

A aparut o noua modalitate de realizare a suporturilor = Ș 
fizice pentru memorii externe, utilizate frecvent in domeniul Fasciculul laser se igi 
calculatoarelor de orice tip. Astfel, dupao relativ lunga reflecta pe suprafata dis- poale iai dala iza 


durata de timp în care cercetarile le-au adus o serie de per- cului si. intra anti ai (rana torna SCAD luau Lo Lăsaii 
fecticnari, au aparut pe piata discurile optomagnetice mobile ment optie. vane 

(pot fi schimbate unele cu altele intr-o aceeasi unitate de 

disc). Aceste discuri au o capacitate de memorare ce depaseste 

pe cea a celor mai multe discuri hard, Spre deosebire de discu- hit 
vile hard de aceeasi capacitate, aceste discuri optomagnetice 
se pot schimba ca floppy-discurile obisnuite, 

Tehnica de realizare si de utilizare a discurilor optomag- 
netice are la baza fasciculul laser. Astfel, noul dispozitiv de 
1/0 care utilizeaza discuri optomagnetice a permis realizarea 
unor deziderate importante ale calculatoristilor: o capacitate 
foarte mare de memorare si reducerea la minimum a conditiilor 
impuse pentru transportul si utilizarea memoriilor externe. 

Calculatoarele "Next", realizate de Steve Jobs (firma 
Apple) si firma Sony Workstation News, sint primele computere fig.a tig1.b 
realizate pina acum care prezinta o interfata seriala pentru La discurile optonag- La citire, (fig. b) 
cuplarea ue Mittaţă de dikcuri optemaanetice. Si altă produ- „evice: toti dipolii au i aiciculul, lasat cale re. 
catori au aratat interes pentru noul tip de memorii externe ceeasi directie Lin jos: flectat diferit de diversii 
(IBM, Hewlett-Packard, Apple). Dar interesul altor firme produ- fig.a). dipoli orientati. 
catoare de PC-uri este inca redus datorita faptului ca, actual- Incalzit de fasciculul Daca cimpul magnetic 
mente; discurile. hard sint mai: ieftine si cu un timp de acces ase, dipolul se roteste este cometa al faci 


mai mic decit noile discuri optomagnet ice. A in sensul cimpului magne- laser este intensiv, atunci 
La aceasta se mai adauga si parerile impartite ale produ- jie, discul poate fi sters. 


catarilor asupra modalitatilor de fixare a datelor pe discuri. 
Cele nai multe firme producatoare de drivere (Sony, Ricoh, 
Maxtore) utilizeaza standardele 180. Numai Canon si noul compu- 
ter "Next" utilizeaza un format al datelor nou, propriu. 

Takeshi Yazawa (firma Sony) afirma ca pina in 1992 vor 
ajunge din urma, in ceea ce priveste vinzarile, discurile hard, 
pentru ca apoi sa vinda peste un milion discuri pe an. 

Firma Maxtore, producatoare de discuri hard, a produs deja! 
un driver (numit Tahiti) care utilizeaza aceste noi discuri 
optomagnetice, la un nivel al performantelor si pretului care 
ii pernite aparitia in serie pe piata. 

La driverul optomagnetic, citirea si scrierea datelor de 
pe si pe disc se fac intr-o maniera complexa, Foarte mult timp 
a prezentat dificultati utilizarea concomitenta a luminii (la- 
ser) si cimpului magnetic, Inginerii firmei Knight au gasit o 
modalitate de realizare, pe suprafata discului optic, a unui 
strat extrem de subtire de material magnetic. Astfel, pe acest 
dise se poate realiza de mai multe ori scrierea si stergerea, 
aceasta pe linga lectura datelor, 

Maxtore, spre deosebire de toate celelalte firme care au 
dificultati in realizarea compatibilitatii dintre driver si 
memorie, a reusit sa produca un driver ale carui discuri pot 
contine 1 Ghyte (1024 Mbyte* de date, ceea ce corespunde capa- 
sitatii a 2800 flopey-discuri. Computerul "Next” are un driver 
ale carui discuri optomagnatice pat inmagazina 256 WMbyte de 
date. 


ci 


magnetic 


In final, citeva precizari : | 
- astept in continuare scrisorile Dvs. pe adresa: Oprea 
Nicolae, casuta postala nr. 100, 1900 Timisoara, sau pe | 
adresa revistei; 

— fac apel la tati radioamatorii YO care doresc sa vina 
cu informatii de interes general priyinti: propagarea, 
Dx-uri, concursuri, diplome etc., sa ni se adreseze cu 
incredere, intrucit toate materialele vor fi publicate; 

— articolele insotite de scheme vor respecta indicatiile 
date de revista: textul - maxim 2 pagini, figurile - 
desenate pe hirtie milimetrica, incadrindu-se in dimen- 
siunile: 8, 16, sau 25,5 mu. 

Apropos de diplome: Diploma "Timisoara Oras-Martir” 
la cererea mai multor radioamatori, atit din tara cit si 
din strainatate, se elibereaza si pe benzi si moduri de 
lucru separate, de exemplu: 3,5 MHz CW, 7MHz SSB, etc,, 
conditiile raminind aceleasi, taxa fiind similara pentru 
fiecare mod de acordare, Deci, daca doriti trei diplome, 
in trei benzi, taxa va fi de 3x25 lei=75 lei. 

La reprosurile Dvs. asupra datei eliberarii diplo- 
mei, precizez ca, asa dupa cun an promis la Conferinta 
pe tara a radioamatorilor romani din (i februarie a.c., 
inceperea expedierii cu data de 1 mai 1990 va fi devan- 
sata cu circa o luna. Va rog deci, sa mai aveti “putin- 
tica rabdare" si veti obtine una dintre cele mai frumoa- 
se diplome din colectia Dvs. Doresc sa va informe: ca la 
Timisoara acum se tipareste nu numai in interiorul POLI- 
GRAFIEI, ci si in afara ei! Toata lumea scrie, dar ce va 
fi peste o saptamina, numai bunul Dumnezeu stie ! 

Si acum, ultimul anunt: se cauta un nou sef de 
Radicclub la Timisoara! Fostul sef al Radioclubului 
judetean, Dl. Sirbu Florian (Y021X), dupa o activitate 
de 16 ani, s-a transferat in interesul serviciului la 
alta unitate. Personal, ii multumesc pentru munca depusa 
si ii urez mult succes in continuare, 

Conditii de incadrare: sa fie radioamator autorizat 
de emisie-receptie, sa poata prelua legal gestiunea, sa 
aiba domiciliul in municipiul Timisoara, si sa cbtina 
avizul ADUNARII “GENERALE a radioamatorilor din jud. 
Timis, Informatii la telefonul si adresa cunoscuta, 


Un avantaj al acestor drivere este acela ca discurile 
optonagnetice utilizate pot fi schimbate simplu, ca diseuri!ri 
flexibile comune. lin alfavantaj al acestor dispozitive de I/( 
este siguranta in exploatare. Astfel, nu exista posibilitateal 
stergerii prin deteriarare a discurilor, datorate unor cauze 
aleatoare,  decarece sistemul de citire/scriere al dispozitivu-l 
lui nu atinge niciodata pistele de date de pe disc. La discuri-| 
le hard, anul de citire/scriere se afla la citeva zecimi de 
milimetrii de suprafata discului, iar la vibratii se realizeaza 
contactul, existind posibilitatea deteriorarii discului, 

In momentul actual, un driver optonagnetic costa $509-4000| 
$, pre sebire de hard-discuri care costa 1000 $, dar se 


preconizeaza ca peste un an pretul sa scada la 2000 $,, 
A (eontinuare din pag. s) In incheiere, precizez ca nu raspund provocarilor 
politice, discutiilor ce nu au tangenta cu activitatea 
Stimate dumnizzare si doamne, trageti concluzia! Va asteptan de radioamator, sau care pot leza interesele unor per- 
cu placere pentru a ne "strica" acest echilibru! Lasind gluma uane, Prefer dialog deschis, deci semnati, chiar si cu 
la e parte, pot sa va anunt ca avem multe fanilii in care nu iasus* (hi), 
numai sotii, dar si copiii sint radioanatori. 


High-tech 


Protectia accesului 


Dupa atacul unui virus de tip 
vierme“ impotriva retelei INTER- 
NET, au rezultat o serie de puncte slabe 
în protectie retelelor de calculatoare ir- 
potia intrusilor, Va prezentam in con” 
inuare o parte dintre acestea, 
Despre modul in care „viermele“ si-a 
desfasurat activitatea, cu alta ocazie, 
Pentru protectie, urmatoarele ar 
trebui considerate cerinte minimale: 


1. Accesul fiecarui utilizator trebuie 
sa fie protejat de o parola. 

2. Parolele se vor memora cifrat, iar 
fisierui care le contine nu va fi la dis- 
pozitia utilizatorilor curenti. 


3. Parolele vor trebui alese astfel incit 
atacurile simple impotriva lor (la 
ghicite) sa nu reuseasca; de exmplu sa 
includa semne de punctuatie si numere 
! (citi dintre dumneavoastra nu ati intil- 
nit de exemplu contul „xy“ la care 
parola era .. „„Xy*) 


4. Noile parole propuse vor fi verifi. 
cate din punct de vedere al securitatii 
lor, Unele sisteme dispun de algoritmi 

roprii de ghicire care incearca in mod 


sistematic sa desciireze paroia. In caz de 


prin parola 


reusita, utilizatorul este avertizat. 


„5. Pentru a impiedica aplicarea exten- 
siva a ghicitului in accesul neautorizat, 
timpu! de executie, al algoritmului de 
codare trehuie sa fie mate, de ordinul 
secundelor, Se poate realiza acest lucru 
cot d parola in mod repetat cu un 
algoritm rapid, 

„„6. Sint recomamdate forme de iden- 
tificare directe ale utilizatorului, bazate 
pe amprente digitale, structuri de retina, 
semnaturi dinamice, dar si cartele 
magetice de acces, 

7. Grupurile de calculatoare care şe 
accepța reciproc, in sensul ca acces la 
unul dintre ele constituie acces la toate 


trebuie controlate cu deosebita grija. | 


Nici unui calculator din exterior nui i se 
va permite accesul neautorizat, si nici un 
calculator din grup nu va aproba accesul 
din exterior, 


Sirbu Mihai 


duj 


“i American Scienţist, vol.77, 
7, 


CP/M _- MS DOS 


Turbo Pascal v3.0 (III) 


Dupa interpretorul de comenzi prezen” ep ciliea 9 de format este partea 


tat in numarul recul, fi ae sesiza sa ne 
vor ocupa în ie operatiile de in- 
trareliesire (JO = InputiOutput) cu ter- 
miralui. calculatorului. TurboPascal dis- 
pune de un set de rutine specializate, care 
pot fi folosite cu usurinta. 

Scrierea pe ecran 

Procedurile de scriere sint write, 
respectiv writeln, si primesc drept 
parametru lista elementelor (variabile si 
constante) pe care dorim sa le scriem. 
Deosebirea dintre cele doua este ca 


zecimală, ii zero, hu se scrie 


ctul zecimal si nici partea fractionara. 


ca numarul este mai lung decit cimpul 


indicat de primul specificator de format, 
acesta va fi ignorat si numarul se va scrie 
complet, cu toate ciirele semnificative. 


Dintre procedurile auxiliare pentru 


operatia de iesire putem enumera: 


LowVideo: procedura fara 
rii, care trece terminalul in scriere 
pe video invers, adica cu litere intunecate 


pe fond alb, (conditii necesare pentru 


writeln, dupa terminarea scrierii, trece la aceasta; terminalul sa accepte scriere IV 


rindul urmator, in timp ce write va lasa 
cursorul unde s-a terminat lista. 


Inforrnatii de aranjare a textului. 


-urile in general nu o fac, in schimb 
AF 2010, da) si programul Turbo: 
Pascal sa fie instalat corect. Despre in: 


Elementele din lista de scriere pot [i urmate  Stalarea programelor cu alta ocazie, 


de specificari de format, acestea sint com: 

dintr-un numar ce reprezinta pe cite 
pn ENtu Na ji tiparit elementul. 
;pecificatorul de format se se ia piu 
În cazul numerelor reale, ia d 
specificator de format indica numarul 
pozitiilor zecimale. În cimpul stabilit, 
elementul va fi aliniat la dreapta. el 
exemplu se poate lua scrierea variabilei 
reale r din programul exil. Al doilea 


F1 


Dragos Dumitru din Craiova are o 

jblerna care intereseaza si pe alti cititori: 
doreste sa lege intr:o retea calculatoare 
EC1834 si A3120. Ca urmare, lansam o 
solicitare pentru cei care dispun de 
software (penis legarea în retea a 
calculatoarelor. 

In functie de Sleztele imite, Mon 
cerca sa ii punem în legatura pe ol 
si „consumatorii“ (tacă tii numerosi) 
de network:software. 


- High Video; este procedura inversa 
pentru LowVideo, nu, are parametrii si 
comanda scriere eo normala, adica 
litere luminoase „pe fond negru. În alte 
cazuri, aceasta piccedura nu are nici un 
efect, E 

- CirScr: procedura fara parametrii; 
sterge intreg continutul eeranului, aducind 
cursorul in pozitia din stinga-sus, 


- CirEot procedura fara parametrii; 


RETurn card, RETnr.6 


Numa 
Adresa __ 
intreprinderea ___ i 
Marcati nivalui de Interes pei 
urmatoarele articole si sectiuni: 

: Inalt Mediu Siab Fara 
High iech [i iu! 
Turbo - Pascal [5] 
SPRITE [8 
Exemplu Turbo 
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C 84 ra 
Depr a 
unui | Mais 


Programul prezențat mai ite 
alcatuirea in maţrici cratita a unui 
SPRITE) dintr'o iista de DATA, In 
prograrn este prezentata! varianta cu mul: 

colorare. Avind în vedere ca la multi- 
colorare bitii sini grupati doi cite doi, e 
necesar ca in lista de DATA sa intro- 
soiul perechi de caractere de control, 


E tele se pe incepind de la 
ai, fi folosite in continuare 
pentru un ITE, Caracterele de control 
n, - 180 sint arbitrare si 
utilizatorul poate sa-si puna propriile 


10 V=59200:PDKE V421,1:POXE 2040.13:01 A(13+3) 
29 POKE V,160:POKE V41,1d0:nEN COR ” 
u tur EUR SnreLa:IE ClOHIoMAreLE 
428,1 :POKE 437,0 POKE V+16, DP 
FOR 1=0 7 &aPOge Asiei Devei i ONE VIM 
Ta ZIsREAD A 


P 2 
NID$ (05, 120-741) 


210 PRINT"SI 
220 LIST 
500 DATA. 
510 DA 


Cadar Cosmin 


ecran 


sterge nina tul liniei Gara depee u 
incepind. cu pozitia cursorului si pina la 
Seciu liniei, 


GotoXY(X,Ysinteger), 


pozitioneaza cursorul pe ecranul ter- 
miza în pozitia data de parametrii X 
SV 


Organizarea ecranului. Un ecran 
obisnuit de terminal are 80 de coloane 
caractere pe rind), respectiv 24 de linii 
ipeue ia exceptii putem enim 
cu 85 coloane, respectiv cub- 
2, IBM-PC cu cite 25 linii. Numerotarea 
incepe din coltul din stinga-sus, cu linia si 
coloana nr. 1, Coltul din dreapța:sus este 
marcat de (80,1), iar cel din dreapta-jos 
de (80.24. tu lee informatii ne 
utem plasa oriunde dorim pe ecran, ur- 
Ei a operatie de scriere incepind de 
la noua poze „Un exemplu pentru pro: 
pluta e ăla se gasete in RET 
, programul e: 
[Abhiutare pe PRD UrNal0a/8) 


* Decupati 

= * Completati 

* Expediaii-l pe adresa redactiei 
sau la urmatoarea adresa: 


as. Sirbu Mih: Fac da 
Electronica, bd. V.Parvan nr. 
2, 1900 Timlaoara. (sala 

B121) 
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a begin 
pracedure niv; r:=sir+Reaak 
f furmare din pag. Nem dine îmi Vivera Video). pt ata rii 
arMtsrioa/ a) (trece la linie noua in InverâVideo) end; 
a fite begin writeln; 
ES Observai NornVideo; (trecere la normal) (daca e buna, executan programul? 
Ceas | LOseriedesitemeau ft, (ieraentaprțiete O Mt pirrpireli 
7 sf A a: Ei en begin 
ser | probieme cu instrucțiunea end; înliv) writeln('Corecti'); 
writeln (trecere ia rindul ș i Cale one ear eul 
E d prograa exi; 
„„ urmator) în momentul în  texecutie ciclica de instructiuni A a a 
care afisajul. este video, ntia operatorului else begin 
jul pus pe invers pina la interventi torului ? se begin. esti) 
îe = ii in- var i : ie) ai 
Afisajul va fi trecut pe video normal în: Y4, , real;  cconter) Si du pai 
ainte de saltul la linie noua. (vezi proce- cehii char (manevra) end, 
cons 
dura nliv) is a 


2. Caracterul de control cu valoarea 13 begin texid 
(Op sau MS CR ice stirii: O CN i Al 


iage Return). Transmis catre monitor writeln('Program,...' 


Sirbu Mihai 


i i LomVideo; write(' Esc 
sau imprimanta comanda pozitiorrarea pe oua 


inceputul rindului curent. Daca dorim sa upitein( = stop'); 


a mea N alpi Ul peaa ep Babi N iliit NL tdi 

caract “M), scriem ce avem Si apoi corpul ciclului in repetitie . 
curatam ce-a mai ramas cu CirEol. (vezi dela) (00); „intirziere 05 s> | Program peniru lisiarea 
programul exi) then begin alaturata 


Citirea de îa read( kd, ch); 

Instructiunile standard de citire. de la ( 11:0 = specifica Hă 
sa a sint Aga, IE pictiu readin, ur: fie Ceaijenantă aici la Clrfol) 
mate de lista de variabile carora li şe va ed pa A 
căti pi zu A Ea e aa riteini îritelnt Gata! E 
read ne lovim pua probleme grin- end. , (ex 
cipale: pe de o parte sisternul astea E 
iroducerea intregului sir de semne ler:  progran p: (parola) 


[imnare An rupeau becul) 


vegin.(orograsul principali ) 
vitei Numarul maxi de căractere '); 
mriteln( pentru care este setata iaprimanta ); 
witeln; j 
write ( Pentru care pot ți alaturate '); 
write('doua linii de text este: ); 
readin (Hs i 
write ("Numarul de linii al "Ni 


mrite('unei pagini este: ); 


minat cu RETU ntrua-laccepta, pe const (val, corecta asteptata) reati Ş 
dealța parte transmite in ecou catre ecran Ec cl Aal) 

A an var” (de lucru A 
caracterele introduse. Pentru a evita ivinteger; (manevra) readintt); 


Yi=Upase(Y); 
case Y of 
U :begin 
separare; 
187 


aceste probleme, in TurboPascal se poate sir : Strinat43; (parola citita) 
folosi fisierul predefinit bd (KeyBoard m function Readke 
tastatura) Eu reluare de caractere var chichar; îm 


a begin 
fara ecou. Dezavantajul procedurii este ca read(kbd, ch); citim caracter) 
necesita scrierea explicita in ecou a carac- Readkey ;= ch; (fara ecou pe acran) 


terului citit. Pentru compatibilitate cu ver: end: CReadkeyi 
siuni uiterioare ale compilatorului Turbo:  pagin (programul principal) 


mrite( Parola: ); 
while 1<=4 do 


Pascal am definit funciia Readkey (data finitializari) AP au AT ue 20 
: la write! Nuseie prinului '); 
in programul de parola), care executa a, pl leelieă aaa 

citirea unui caracter de iu terminal, țeiteste parola de la taste) readla(C); 


write! Nusele celui de-al 
mritei'doilea fisier este : ) 
readin (0); 

apreunare (C.D); 

close(LPI); 

close(LP2); 


Publicitate = E. P.P. 


end; : 
end: 
cirscr; 
end,  (progranul principal) 


Tanase Mihail Tiberiu 
Muller Francisc 


Cumpar sau schimb oprarme disc sau caseta pentru calculatorul Commodore 
64.Cadar Cosmin, is, capu nr. VB, bl. STA oa sc.B, et. 1, ap. 4, 2900 Arad. 


„ În spatiul initiativei particulare, un . . 
N oinunie ionii t in sistemele M Ţ mS f 
de operare MS-DOS, CP/M si ICrO | O Li 
compatibile. : 

+ Cuvintele cheie ale firmei: Calitate, Performata, Competenta, Exigenta! 

„ Realizam si adaptam orice fel de programe, conform cerintelor beneficiarilor. 


+ Instruire in tehnica moderna: initiere in calculatoare, cursuri de PASCAL, 
PROLOG, C, BASIC, utilizarea programelor tip WordStar, dHase si multe 
altele, Intrebati si vi se va raspunde! 
esie; viiloru i epe azi ! 
MicroTimSoft In S.U.A., 10-20 ore experienta efectiva cu 


: un computer se traduc iata muncii intr-un 
str. 13 Decembrie, nr. 31, ap.12| avantaj anual de 1000 potir ad ar de 
1900 Timisoara 


J.Naisbit, pag,71) lie 
tel. 961/74647, lu-vi 2020-22 Nu pierdeti ocazia... sunati azi! 


Scrisori 


Pe aceasta cale transmitem multumiri 
tuturor celor care ne-au transmis RE Turn 
card-urile si celor. care si-au exprimat 

erile despre sectiunea de programare a 

T-ului. Nivelele ridicate de interes pe 
care le au articolele (cel putin dupa reac- 
tia ajunsa la redactie), ne tac sa speram ca 
sintem pe drumul ce! bun, Aria de inter: 


Ce alis subiecte sau do 
programare ati dori sa abordam 
numerele viitoare? 


Cum aprsciati materialole prezentate? 


Dintre cititorii care si-au exprimat opinii 
ntru inile noastre putem aminți : 
van orea, Arad; Cadar Cas- 
min, Arad; Katona Cristian, Oradea; 
Derzsi Dorei Alexandru, Ciuj: 
Napoca; Moldovan Stelian, Resita; 
Varga Sandor, Satu Mare. 
Nu uitati sa treceti pe plicurile care con: 
tin si informatii pentru rubrica de 
programare „(si) pentru soft“. 


SISTEM DE AFISARE 
AA > m RE NE ce i, 


student ALBU MIHAI 
3. Microprocesorul 280 - sistemul de intreruperi, 


IRT, 


La 280 sint patru linii de intrerupere: 


„BUSRA si „ In aceasta sectiune vom anali- 
za dear madul cum raspunde 720 la primele doua 
zereri de intrerupere. 

Intreruperea nemascabila. 

O intrerupere nemascabila (NHL), trebuie 
întotdeauna recunoscuta de catre 280 cit mai de- 
vreme. posibil. NM? este un semnal complet asin- 
cron,  insennind ca un dispuzitiv extern poate 


activa cererea de intrerupere nemascabila oricind, 
indiferent de starea operationala a CPU, RI este 
recunoscut la sfirsitul ului instructiunii 
curente, aceasta permitind lui 220 sa execute 
complet instrucțiunea, inainte de deservirea in- 
treruperii. “Astfel, logica interna poate fi sim- 
plificata. In plus, aceasta succesiune nu inceti- 
neste semnificativ raspunsul CPU la csrerea de 
intrerupere. 

_ Prima actiune ce se executa la aparitia lui 
NMI, este intotdeauna, introducerea continutului 
registrului PC in stiva. Prin aceasta, se salveaza 
in memorie adresa de revenire dupa evecutarea 
Suprutinei de tratare a intreruperii. Apoi, starea 
lui. IFF1 este stocata in IFF2. Rolul lui IFFI este 
de a autoriza sau nu intreruperea ÎNT. El nu este 
folosit la _JFFP este pus pe "0" in timpul 
servirii cererii NHI, pentru a invalida intrerupe- 
vile INT. Apoi se va efectua un salt la locatia 
0064H din memorie, unde se afla inceputul suhruti- 
nei de tratare a intreruperii. Programatorului ii 
revine sarcina, ca in cadrul subrutinei sa salveze 
intii în stiva, sau in setul de registre auxiliar, 
continutul registrelor generale, pentru ca acestea 
sa poata fi refanute la revenirea din subrutina. 


Aceasta se poate liza prin urmatoarea succe- 
siune de instructiuni 
PUSH AF 
PUSH BC sau EX AF, AF” 
PUSH DE EXX 
PUSH HL 
Inainte de re- C 
venirea din subruti- [” A 
na, trebuie res- 9 
taurat continutul 


registrelor generale 
prin instructiunile; 


POP HL 3 

FOP DE sau EX AF,AF” NMI 

POP BC " EXX frontul ZX / esa 
FOP AF activ 


CPU trebuie sa refaca 
starea operativa anterioara, deci continutul lui 
1FF2 este transferat in IFF(. Semnalul NI 
este activ pe frontul cazator. Cind linia NHI este 
activata, se pozitioneaza un lateh intern pentru a 
-memora zererea de intrerupere, 


La revenirea din MMI, 


La sfirsitul rutinei de servire a NHT, 280 
executa instruotiunea RETN. In acest moment, cei 


din virful stivei sint folositi ca 
apoi IFF2 este ccpiat in IFFI, 


dai cnteti 
adresa de revenire, 


Se poate folosi si instructiunea RET, dar IFF2 nu 
se va mai copia in IFFI. fe 
O metoda simpla de generare a NI, este pre- 


C reprezinta un comutator cu 
revenire, „iar pozitiile ON-OFF, indica faptul ca 
semnalul NMI se afla pe "0" respectiv "i". Se 
sbserva cum frontul cazator cauzeaza intreruperea. 
NMI nu trebuie sa ramina pe "0", el trebuind sa 
treaca pe "1" logic si doar apoi, prin cadere pe 
"0", va cauza 5 noua intrerupere. Semnalul NMI 
este prioritar lui INT, 


zentata in fig. 1 


Intreruperea mascabila. 


O caracteristica a intrarii ÎNT este aceea ca 
poate fi mascata logic. Exista o instructiune la 


180, DI (disable interrupts), care atunci cind 
esta executata, inhiba semnalul INT. Bistabilul 


13 
IFF1, care permite lau nu acceptarea cererii de 
intrerupere, este pus pe "0". | 
este o intrire de tip "nivel", aceasta 
insemnind ca ea trebuie mentinuta pe "0" pina ciind 
280 o strobeaza. Strobarea are loc la sfirsitul 
ultimului ciclu masina din ciclul instructiei. 


Am ppareat doua puncte importante despire sed 
intrarea i 
1. Poate fi mascata tilezactivata) folosind instruuctiunea DI; 


2. Trebuie sa ramina pe "0" pina cind este esantiionata de 780. Ea 
este de tip 'nivel", nu "front" ca RFI. Aceasta inseama ca ÎNT 
trebuie dezactivat imediat ce intreruperea a fost: servita, altfel 
va aparea 5 noua cererea de intrerupere. Este |responsabilitatea 
software-ului sistemului de a dezactiva aceasta țerere nedorita. 
m Exista insa si circuite special proiectate, care dezactiveaza 
INT la momentul oportun.: De exemplu, PIO recunoaste cind 280 
executa instructiunea RETI si automat retrage cererea de pe linia 
INT, 

La 280 exista a singura intrare ÎNT, care pcate opera în trei | 
moduri. Modul de Jucru trebuie insa precizat in prealabil prin una 
din instructiunile IN0, 1IM1, 1M2. La initializare se intra 
automat in modul 0, 1IFFi, este pus pe "0", deci intreruperile nu 
sint activate. Pentru a activa sistenul de intreruperi, trebuie 
executata instructiunea EI (enable interrupts). + 

Continuare in nr. 


IN CURIND, IN EDITURA TM 
VA APARE CARTEA: 4 


viitor 


"TIM S plus — 

7 calculatoare intr-unul singur” 
Tirajul . fiind limitat, va astentam cu nominalizari pentru 
cumpararea acestei carti, pe adresa RET. Cartea (200 P9.—200 
lei) va prezenta integral calculatorul perscnal TIM 8 plus, 
fabricat la FMECTC-ITCI TIMISOARA. ţ 


ACTIONARE SIMPLA PENTRU MOT! RE EI 
teontinuare din pag. 4) 


RICE 


FIG.1.a Fi 

Conectind motorul in serie cu alimentarea 

se poate regla turatia unui motor de c.a. 

in aparatura electrocasnica. 
Puntea 20 PMA (20 A, 


16.1.b 
de c.a. 


de tipul celor folosite 


a puntii, 


400 V) si tiristorul KT 707 (16 A) se 


monteaza pe o bucata de tabla de Al (carcasa 20 PM nu este 
conectata electric la terminale). 
In locul potentiometrului de 250 kOhmi se poate folasi o 


pedala de masina de cusut electrica, la care intre contactele ce 
se inchid prin apasarea pedalei se conecteaza rezistente, astfel 
incit „suma lor sa fie 250 kOhmi (rezistentele de putere din 
pedala se deconecteaza!). Se poate obtine in felul acesta o masina 
de cusut electrica (motorul acesteia 2ste de e.a., atentie lay 
conectare!) cu reglaj fin al turatiei. n 

Acest montaj se poate folosi (fara modificari) pentru masini 
de gaurit electrice, polizoare, aspiratoare, intensitate luminoasa 
variabila, sau, cu transformator cobaritar, pentru orice motar sie 
curent continuu de putere mica si medie. Pentru motoarele de Degăe 
dioda F407 nu se foloseste. 


asist. ing. MIHAESCU MIRCEA 
F407, 


2x3300/3w 


FIG.2 
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THE IDAIADT NIC & 
n 


| OS B5ESEAL REVOLUTION 


tainei TRESR EMIL 


ii (m tratat [in munarui trecut asantionaraa. 5-a vazut ca 
| în „Wrma acesinia se obtin trepte de tensiune, corespunaa- 
toare estuiicanțaler, Pentru ca un sistem digital sa poata 
memuya acasta | trepte este necesara deterninarea sarinii 
der i | 
] 


(POANT IP I CAREA, i imi ini, iii 


1n spalete nomputeralor si tehnicilor digitale ze 
ascunie o electronica foarte “harnica“, care nu “stien 
altceva decit sa se "coace" cu unuuri si zerouri, Mai 
fult chiar, un circuit u:uital fata si operatii ciudatez 
faca aduna 1+1, rezultatul va fi 0, Pare intr-adevar fals, 
dar sa nu uitam ca pe linga acest "0" mai apara si un “i€, 
asa-numitul “transport”. Deci, itisii! Ciudat... 

Ei bine, totul revine la firesc daca facan precizarea 
ea acest '10* in cod binar inseamna “2", Prin urmare devine 
clara ideea ca circuitele digitale lucreaza doar cu intor- 
matie binara. Mumereie zecimale sint transformata in siruri 
de "îi" si "0", calculele si procesarea facindu-se în binar, 
mumarele pe care le zarin pe monitorul calculatorului - ne 
fiind alteeva decit retransioriarea in zeciaal a rezultate» 
er obtimute. Data fiind viteza mare de luaru a circuitelor 
in distutie, aceste prcvesari je fac foarte rapid, 

Su stie ca o informatia duala se numeste "BIT", Acesta 
poate iua cele doua valori mei inainte amintites 0 si i, 
Aiaturina dat biti putem cbtine 4 valoria 003 Os 108 11, 
Daca aisturam 3 biti, numarul de combinatii posibile creste 


ia & Qâiz 0107 City 1009 10î; 8400 LlÂL Daci, pentru 
a cos ri diferita puten folosi 3 biti.  Dnasemenea, 
rezulta ca numarul de combinat aste;dat chiar de. sumarul 
2, ridicat la o puterea egata cu mmavui de biți (a), 


mnica de ralcul se vehiculeaza grupe de aat muiti 
biti, numita “euvinte“. n “cuvint” ce contine 8 biti 
poarta denumirea eansacrata de “BYIE" Lin romaneste: "00- 
TET"). Cu un asenenea “euviri” se pot cada 20 (254) de 
valori diferita. 

Am  amplicat soti 
faptul ca el poate foi 
cantitativ a unor marini, 

Precum an aratat si rintu! trecut, fiecare “treapta 
din -samnatul razuitai în urma ecantionarii reprezinta de 
fapt valoarea unui nivel (de tensiunea) asociat cite unui 
esantion, feeste niveiz, pentru a putea fi menorate si 
procesate, trebuiesc cuantificată; “adica trebuie doțeraina- 
ta cu precizie valoarea lor. Aici intervine notiunea de 
"rezolutie" a cusniificarii, si amumes cu cit oana pute- 
vea sisteaului de a distinge ma! multe nivele diseri 
atit rezolutia iui este nat huna, 

Sistenele digitale folosese pentru cuantitiearea valo- 
rilor acestor esantieane cite un “cuvint, de forga celor 
aratate sai sus, Praciiea a aratat ea un “cuvinte de 14 


biti este aceperitor Pentru o inreşistrare-redare auiio de, 


calitate (se dearabesc 21? nivele distincta). Aeaarta vezo- 
lutie ette toloaiia de procesoarele disitale mai vechi. 


Sistemele HiFi de inalta calitate folotesc o rezolutie mai. 


buna. COMPACI DISC-ul foloseste 16 biti, deci pot fi dis- 
tinse 69926 de nivale! Sa faca o comparatie, cred eu, 
sugestivan cu o rezolutie de 1 ban, putea cuantifiea 693,33 
iei, Daca sa folosi 14 biti, aceeasi suna aa putearo cuan- 
tifiea eu e rezolutie de 40 bani seu, daca ea fplovi e 
biti, eu 2,53 lei, Baci, se poate vedea clar ca peatruo 
vedare recita a unei informatii esta necesara o rzolutie 
cit mai fina (deci cit mai multi bitii), i 

Bat fiind faptul ca semnalul auttio aste în esenta e 
suprapunere de simuseide, deci valori instantanae tentrate 
în  dwrul lui 0, vezulte ca, pentru 16 biti, avep nivele 
cuprinse intre -32748. si +92787. 

îs vazut ai sus cun se face esantionarea si eantiti- 
carea “umui semnal analogic, Trebuie precizat: fabtul ca! 
acest procadiu, în ciuda calitatii deosebite a iului 
audio procesat, este totusi un compromis. Daca o fPeevanta 
de avantionare de 44,1 iliz este suficienta pentru a reda 
caraet din punct de vadere ăi fazui si frecventei un seanai 
de 20 îtiz, o cuantificare, pe criciti biti c-ar face, aa 
puii asigura o eroare nul: in ceea ce priveste amplitugi- 
nea soanalului essationat, Oricit de fina ar fi veaniutia 
Sistemelui, intotdaauma va exista o ercare de cuantizare, 
eBresmenrateşra. difarantei dintre valenrea  tnetaptaee 
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fapaiogine) > esantionului si: nivelul disoret pe cart iii 
poate ma "troapta” corespunzatoare vezi f19.1). Ceea te 
se vede în figura ette mult exagerat ca si proportie, 
pentru ca explicatia sa fie mai clara. in realitate lutru- 
rile nu stau chiar asa. Folsind o rezolutie de 16 biti si 
avind desi posibilitatea de a distinge 63526 de nivele de 
serna!, erorile sânt extra de mici. Ș 
faca un ic calcul: valoarea efectiva maximi a 
nennaiuiui livrat de un CD Player este de 2Vef. Rezoiutia 
sistemului in acast caz este de 2/63336 V, . adica aproxima- 
tiv 30 4! Rezulta de aici ca orice variatie a semnalului 
analogie initial mai mica de 30uV nu este sesizata. Deci, 
erodarea sistemului este de 304V. adica 0,00154! Dupa un 
asenensa rezultat cred ca si cei mai hoteriti analogisti s- 
a convins de catitatea sistemelor digitale! Daca mai aain- 
fim ca in anul 1928 au aparut pentru publicul larg sistene 
folosini 18 biti (7,5g4V ai 0,00039%) si aparatura de 
studia intrehuintiai 20 (19 da biti îi, si 0,000092 11) 
u& puten da seama de prfactiunea ia care a ajuns reproduce- 
rea sinora in acest deceniu, 4 
Sa mu uitam insa ca aceste erori de cuantizare se 
prezinta totusi sub forma de distorsiuni si zgomot în 
fprammere peste sernalul initial. Din fericire acestea 
sint foarte mici, datorita sistemelor de corectare a eror! ee: 
ler de cuantizare (calcule statistice, adunari de jumatate 
de cuanta, ate.-in sistemele dipitale se lucreaza cu nuaere, 
si cu acestea se pat face minunii), pe care spatiul nu-ni. 
permite sa le descriu, dar care pot fi gasite intr-o tra- 
tare larga in literatura privitoare la teoria transmiterii 
informatiilor... in orice caz, . problema această este deja 
rezolvata o maniera in care auzul nostru ingnora com 
platamente aceste zgomote, 
Erorile care intr-adevar pun probleme sistemelor digi: 
tale sint cela genarate de caderile de informatie. 
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zgomot şi distorsiuni 
lerori de cuanizare) 


FIG1 
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Daca ia ascultarea unei inregistrari analogice pe 
pande mosnetica an constatat -din pacate, relativ desi- 
paderi de semna! (ia frecvente inalte sau chiar tptale), la 
peie digitale itest lucru se intinela foarte rar, sau chiar 


feloc. Corecturile erorilor sint unele din cele pai iapor- 
tante etape ale prelucrarii digitale a semnalelor 
analogice, 

Fiuxul de date poate sosi cu intreruperi in 'diverse 


puncte ale procagarii, drept care se face nacasara corecta- 
rea iui. Aceasta se face matematic, obtinindu-se in final 
fatele complet refacute. Pentru aceasta se mgi adauga in 
plus o cantițate de inforpatie celor initiale, pumite in- 
foreaiti reundante sau, pa scurt, vedundanță, 
Spre exemiu, informatia utila de care avem nevoie 
este; “5 Marilie 190%, la care mai adaugam si inforaatia 
vedundanta “marti”, Daca în uraa transmiterii acestor cate, 
eaosiea nu se potrivesc intre ele, rezulta ca ori anul, ori 
îmna, ori ziua eşte falsa si Sistemul, ajutindu-se de 
Soltelelte 3 intoraatii poate reconstitui exact informatia 
mtila, Moeasta mu se intimpla in toate cazurile, nefiind 
rezolvata prabiena anilor bisecți, 

î teontinuare in numarul viitor) 
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NEC _Power__amplif 


s1.ing. CARSTEA HOREA 
tehn.el. TREUER EMIL 


Prezentam in cele ce urmeaza circuitul integrat TA 7214P, 
firma japoneza Nippon Electric Company, 
fiind folosit in multe din radiocasetofoanele produse 
rasare. 


In majoritatea cazurilor este utilizat in conexiune BIL | 
i la intrare aplicindu-se doua 
Dam mai jos si tabelul ce contine principalele 


sarcina fiind conectata intre cele doua iesiri, 
semnale identice in antifaza. 
date tehnice. 

Reteaua Rf-Ci-R2 asigura o reactie optima, 


inalte, 
produse mai recent. 


FIG.1. Schema tipică „de aplicații 


TA 7214P 


FIG.2.Caracteristici tehnice principale (Vec=182V.RL=40, 
Rg=6000, Rp= 480, f=1KHz, Ta = 25*C) 


CONDIȚII DE | __VALOAREA_ |] TI 
icre BB SR CEI CEI 


5 R+=0, Vi =0245mYyy 


DUAL 
BTL 
DUAL (Pp=1w) 
BTL (B, =1w) 


Ry =10k> B= 50H2+2004Hd 


Ok, B= 50Hz*200kHz 


Rg ele 10d8mi 


Rg =10k » f =100Hz 


RET , AUDIOSERVICE 


N ADDRESS DIRECTORY 


. In conformitate cu vechile obiceiuri ale RET-ului 
continui sa public seria adreselor firmelor producatoare de 


aparatura HiFi-Video. In urma interesului viu manifestat de) 


Statele Unite pentru noi an hotarit ca si in acest numar sa 
dan adrese de peste ocean. Nu uitati, pentru orice problema 
privitoare la audio, video, HiFi si acustica apelati la: 
TREUER EMIL, 
tel. 


B113, (orele 14-16). 


circuit raspindit la noi in tara, 
in 


valorile putind fi 
modifeate in limite largi. Condensatorul C4 asigura stabilitatea la frecvente 
practica conturind nevoia maririi acestei capacitati la exemplarele 


* 
Li 


x 
* 
* 
* 


str. Toplita nr. 7, , cod 1900 Timisoara * 
961/48631 (dupa orele 21); Facultatea de Electronica, “ 


PE 


produs - de 


tara soarel 


tin punte), 
REVISTA 


H 
totusi "HiFi 8 AUDIO" [i 


publicatie de cultura audio, 
probleme specifice domeniului. 
tine atit informatii de ultima ora cit 
si articole in serial despre construc 
tii elecțronice HiFi, acustica, teori 
si practica incintelor acustice, dialc 
guri pe marginea fiziologiei si psiha-. 
logiei auzului, microfonie si ingineri: 
de sunet, teste ale aparaturii HiFi di 
tara si de peste hotare, recenzii al-! 
unor aparitii discografice, imbunatati: 
ri aduse aparaturii audio din comert,: 
constructii de instrumente si accesori. 
pentr! cei ce "fac" muzica (clape i! 
primul rind), teorie, practica muzical 
si componistica pe calculator, practic 
inregistrarilor magnetice, ete. 
Abonamentele se fac la redart 
RET, incepind cu data de 1 Mai 1990, s 
la tel.961/48631, simbata dupa 
16,00. 


orei: 
& 


AUDIO STATIC: c/o H8H International, 3047 West Henr 


etta Rd., Rochester, N.Y. 14623 

AXIOM ENGINEERING LABS: 18474 Amistad St. "E" Fountair 
Valley, Cal, 92708 

BOSE CORP.: 100 the Mountain Rd., Framingham, Mass 
01701 


CANNON-ÎLS: Suite K, 7417 Van Nuys, Cal. 91405 

CARVER CORP.: P.0. Box 664, Moodinville, Wash. 98072 
CHAPMAN SOUND: P.0. Box 140, Vashon, Wash. 98070 

CLARKE SYSTEMS: 395 C Governor“s Hwy., South Windsor, 
Conn. 06074 

CROWN INTERNATIONAL: 1718 W. Mishawaka Rd., Elkhart, 
Ind. 46514 


DBX INC.: 71 Chapel St., Newton, Mass. 02195 

DCM CORP.: 470 Airport Bvd., Ann Arbor, Mich. 48104 
DENON AMERICA: 27 Law Drive, Fairfield, N.Y. 07006 

DISK WASHER INC.: 1407 North Providence Road, Columbiz, 
MO 65201 

DYNAVECTOR: 7042 Ovensmouth Ave., Canoga Park, Cal. 
ELECTROVOICE: 600 Cecil St., Buchanen, Mich. 49107 
FUJI: 350 Fifth Ave., New York N.Y. 10118 
GENERAL SOUND: 2001 Mest Cheryl Lr., 
85021 

GOLD SOUND: P. 6. Box 141, Englewood, Colo. 80110 
HARTLEY PRODUCTS CORP. : 620 Island Răad Ramsey, 
07446 

IMAGE ACOUSTICS: Box 6, 
02059 

INTEGRATED SOUND SYSTEMS: 
Island City, N.Y., ii101 
JBL: 8500 Balboa Elvi., Northridae, Cal. 91329 
KENMOOD ELECTRONICS: 1315 East Watsoncenter Rd., 
son, Cal. 90740 

KLH 7945 Deerina Ave. Canoga Park, Cal. 91304 
LUXMAN: 3102 Kashiwa St. Torrance, Cal. 90505 
MARANTZ: 20525 Nordhoft St., Chatsuorth, Cal. 3izii 
MAR INNOVATIONS: 740 Driving Park Ave., Rochester, N.Y. 
14613 

NATIONAL: One Panasonic Way, Secaucus, N.Y. 07094 
ONKYO: 42-07 20th Ave., Long Island City, N.Y. 11105 


Phoenix,  Ariz. 


N.Y. 


P.0. North Marshfield, Mass. 


29-50 Northern Blvd., Long 


Car- 
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TA 7639P - Preamplificator audio (stereo), capsula 
-"20 pini dual in line. 


FIG.2.Schemele tipice de eplicații 


FI61.Dispunerea preamplificatoarelor în celulă 


2, aa i || FIG 3.Caracteristici tehnice principale rata Rg=600n, 
3 NOR-Gatter mit je 3 Eirigângen | 12 He, Ta- 256 
i e e CONDIȚII DE VALOAREA 
gaz | TESTARE 
te | Ct=47WF Vi ==70 48, 
= sh ar [zi 
Ja Gy= 40dB , KF=1% rel Vw, 
la) să KF | Gv=4048 , V, e1Vw a3] Da 
| =3 — 
[2 dci E ia | 
Re; = 1kD, Gy= 4098, 
E: | =15430000Hz Liu) 
7, 3 Gw Che 470yF. 50 da 
se Vom KF=1%4 Vw! 
| ş KF | Gu =2048 ;Y =1Wwy % 
. =: NNERaE IE Î_ Ri kO 
1 TC.1. = F.M.E.C.T.C. &: 48 
1MISOARA bd.Gh.Lazar nr.9 : „| vou | Ru=s0n i ez vu 
te1.961-35555 telex 71380 EI 
- i 
Intreprinderea noastra produce: foi] 3 


“familia de microcalculatoare personale 
compatibile cu SINCLAIR ZX SPECTRUM (TIM-S, 
TIM-EXT, TIM-S PLUS, microTIM) 

-statia. grafica SG6M-16 

-digitizoare plane (PD-?0, PD-50) 

-tableta grafica GT 30 pe 

-memorii externe semiconductoare de tip RAM: 

„DISC: pentru microcalculatoare compatibile 
IBM PC XT/AT i 
-unitate de citire/scriere de/pe cartele | 
magnet ice -CARMAOL 

“tastaturi _: elastice etanse conform 
cerintelor beneficiarilor 

-ceas electronic pentru autoturisme 

-module de memorie RAM pentru mini si 
microcalculatoare 


LO 4 
Le 


TOOmM service va asteptam in continuare all . 

telefoanele; 77422 si 12330 

A înt. 140 si la adresele: 

Tamoraga Mircea, zona Odobescu, bl. ?, sc. D, ap. 

4, Timisoara, cod 1900 sau la Facultatea de 

|| Electronica corp B, cabinetele B125, B126, B121, 

Abonamentele se fac la adresele de mai sus, 

luindu-se in considerare aparitia bilunara a 
revistei, pe anul calendaristice in curs, 
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